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ENVOTEK ENERJİ VERİMLİLİK OTOMASYON YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

TR72-11İKP-01/024

ULTRASONİK KALORİMETRE ÜRETİM PROJESİ
KISIM-1
Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

ESKİ HALİ
TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Mal Alımı ihaleleri için

LOT 1
Sözleşme başlığı
: Ultrasonik Kalorimetre Üretim Projesi için Mal Alımı

Yayın Referansı
: TR72-2011- İKP - 01/024/01
1. Genel Tanım

ENVOTEK Enerji Verimlilik Otomasyon Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.,  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2011 Yılı Yeni Ürün, Yenilikçilik ve Ar-Ge Mali Destek Çağrısı için yazılmış olan “Ultrasonik Kalorimetre Üretim” isimli proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış ve prototip çalışması yapılmış ultrasonik kalorimetre cihazımızı seri üretime geçirerek, pazar payımızı ve çeşitliliğimizi arttırmayı yurtiçi ve yurtdışında pazar payına sahip kurumsal bir firma olarak ciro ve karlılığımızı artırarak güçlü bir firma haline gelebilmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda alınmak istenilen makineler, miktar ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

	A
	B
	C

	Sıra No
	Teknik Özellikler
	Miktar

	1
	TRANSFER TEZGAHI

Tambur

Asgari 17 ton kilitleme basınçlı

Asgari 8 istasyonlu

Tambur hidrolik kremayer tahrikli indeksli ve GGG 60 Sfero Çift Yataklı Yataklamalı 

Tutucu Grubu

Asgari 100 lük, 125 lik ve 300 lük üç tip ayna boyutunda

Tutucu basıncı asgari 500 – 2700 kg aralığında

Tek noktadan yağlama grasörlüklü, Çift parça tutulmasını sağlayan çekirdekli tutuculu, Hidrolik tahrikli

Konstrüksiyon

Asgari sertifikalı ST 37, 40 mm ve 50 mm platin gövdeli

Asgari 20-40 mm kaynak ağızlı, gaz altı kaynaklı konstrüksiyon,

Epoksi Akrelik dış boyalı

Hidrolik Sistem

Çalışma aralığı asgari 35 bar Azami 60 bar çalışma basınçlı

Asgari 150 bar dayanımlı full pres hidrolik hortumlu

Minimum 7,5 kW pompa motoru

1-10 lt aralığında hidrolik akülü 

Ayna basınç kontrol valfli, Ana sistem ve ayna basınç göstergeli, Hidrolik yağ soğutuculu

Standart Özellikler

Asgari 17 ton indeks kilitlemeli hidrolik tamburlu, lineer cetvelli pozisyon algılayıcılı

Asgari 4,4 inch dokunmatik kontrol paneli 

Tek gövde üzerinde işlem merkezi, elektrik ve hidrolik grubunu birleştiren kompakt dizayn

Kontrolör

PLC Kontrollü

Elektrik

380-400 Volt ana besleme ile çalışabilen

Filtreli pano havalandırma, Ters faz koruma rölesi, İkaz lambası, İnvertör ile devir kontrollü

Robotik Besleme

Asgari 704-670 mm uzanım

Asgari 5-6 kg kaldırabilme

6 eksen robot

± 0,02 mm pozisyonlama hassasiyeti

Çift griper kullanımlı, Kameralı parça tanıma sistemli

Genel Ünite Özellikleri

Proximty 3 lü sensör grubu ve ünite konum ayarı, Pirinç, bronz, pik döküm işleme kapasiteli

Fener mili içinden maksimum 20 bar takım içi su verme, Valf kumandalı hidrolik ünite yapısı
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