TEKNIK SARTNAME STANDART FORMU (Soz EK:2b)
(Mal Alimu ihaleleri i¢in)

(Varsa Lot Numaras: Giriniz)

[Sozlesme Makamn mal alimu kapsammda tedarik etmek istedii mallarda arayacagy; ozellikleri, standart ve kalite
seviyelerini, montaj ve bakm onarim hizmetlerini vb. hususlan ihaleye gikmadan Once hazirlayacagn Teknik
Sartnamede detayl: olarak izah edecektir. Asagdaki boliimlerden isin nitelifine uygun olanlar: doldurulacak, gerek
duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sozlesme bashin : Ozvatan Sulama Alam I¢in Akilh Sayag Projesi i¢in Mal Alimy

Yayimn Referansi: TR72/21/KIRSAL/0040 (Ajans ile yapilan sdzlesmeye istinaden yapilan ihale mumarasi, iKinci
ihale olmas: durumunda 01 kisma 02 olacaktir)

1. Genel Tamm
< Ozvatan Belediyesi sulama sahasinda kurulmak iizere;

1. Ultrasonic On Odemeli Saya¢ Grubu (DN100) (43 adet almacin ¢ift ¢ikislarna, toplam 86 adet, anma
¢api:100mm) (Koruma Kkutusu, on yiikleme sayaci, 100 mm lik vana, ba@lanti malzemeleri, Kart Okuyucu,
Yaziim Otomasyon, Smart Kart, montaj ve devreye alma dahil)

2. Prefabrik Bax Tipi Rogar (Prefabrik Bax Tipi Régar: Sayaglari ve su almaglan kontrol altina almag ve
muhafaza etmek, ayn1 zamanda bakim ve tamirinin de yapilabilmesine imkan saglamak amaciyla konulacak

imalattir. Sac kapak ve montaj dahildir) (Beton Kalinhi: 0,15 metredir. Olgiileri: 1mX1mX1,5m (yiikscklik).
43 adet kullanilacaKtir.)

alim yapilacaktir.”>
2. Tedarik Edilecck Mallar, Teknik Ozellikleri ve Miktan

KAYS

Bitge | Malm Ada Teknik Ozellikler Miktar
Kalem Nof

2.1. OLCME BiRIMI

1. Ultrasonik su sayaci diiz boru seklindeki silindirik bir gévde tizerinde 2 adet
ultrasonik sensdr ve bir hesaplama initesinden olusacaktir. Sayag govdesi
tizerindeki ultrasonik sensdrler karsibkli olarak birbirini gorecek yapida
olmalidir. Zamanla govde igerisinde olusabilecek korozyon, asinma vb
durumlarda sayag hassasiyetinin kaybolmamas: icin ses dalgalan sayag
covdesinden yansitilarak difer sensdre ulagtimlmayacaktir.

2. Ultrasonik sinyal iletim siwresi prensibi ile suyun akis iz dlgiilmeli ve
hacimsel tikketim bilgisine ddniistiiriilerek tiiketim endeksi olarak hafizaya
Ultrasonic 6(1 kaydcdilmelidir.

3.3.1 | Odemeli Sayag [3. Ultrasonik Olgme Birimi, anlik debiyi hesaplayabilmeli ve toplam tiketimi bu

Grubu anhk debi iizerinden hacimse] olarak hesap edebilmelidir. Anhk debi miktan
(DN100) LCD ekranda m3/h sembolii ile birlikte gosterilebilmelidir4. Ultrasonik
(Badlant sensorler 3041 paslanmaz gelik malzemeden imal edilmis bir kapak ile
Malzemeleri, gizlenecektir. Kapak sokilldiiginde kolayhkla anlagilacak gekilde pergin ile
Muhafaza govdeye sabitlenecektir. Perginler aliminyum ya da paslanmaz gelik

Kutusu, Montaj, malzemeden imal edilecektir.
Kart Okuyucu, 5. Ultrasonik olgme birimi, sayacm baglanti pozisyonu ve agisindan

Yazilim etkilenmeden Slgiim yapabilecek yapida olmalidir. Sayag yatay, dikey veya agili

Otomasyon, baglanti kogullan alunda dahi ultrasonik Slgme birimi hassas ve dofru

Smart Kart, lgmelidir. Bunu garantilemek igin dlgme biriminde kesinlikle hareketli bir

Devreye Alma mekanizma bulunmamahdir.

Dahil) 6. Ultrasonik 8lgme birimi tizerinde, titketim degerini ve anlik debi deZerini ayr
yn gosterebilen bir LCD ekran olmalidir. Ekranda gosterilen tuketim ve akig
kyilgilerinin birimleri de ayn semboller olarak L.CD ekran iizerinde yer almabdir,

Okuma kolayhiZ saflanmasi agisindan, ana satwda tikketim miktan "m3"
cinsinden gosterilmeli ve siirekli ekranda kalmalidir. Hem anlik debi miktan 86
hem de toplam tikketim virgilden sonra en az iki hane ilde
gosterilebilmelidir. 4 ,'r
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7. Ultrasonik Olgme biriminde, dahili mikroislemci hafizasindan bagimsiz
fiziksel olarak ayr bir hafiza ¢ipi/unitesi yer almahdir. Bu hafizada saklanan
bilgiler kalici olmah, pil bitmesi ve degistirilmesi esnasinda bu bilgiler
ﬁkaybolmamahdlr.

8. Ultrasonik su sayacin hesaplama iinitesinin enerji beslemesi uzun Omiurli
lityum pil ile olacaktir. Pil ve hesaplama finitesi IP68 koruma sinifinda; sicak,
sofuk ve gilines imFndan etkilenmeyecek sekilde dzel plastik hammaddeden
tretilmis plastik bir kutu igerisinde olmahdir. Hesaplama tinitesi ve pil gdvde
kaplamasmna ya da gbvdeye temas etmemelidir.

9. Ultrasonik su sayaci yalmzca su gegisi esnasinda lgiim yapmahdir, Hava
lcecisini algilayarak, ayr bir meniide hata kodu olarak gostermelidir.

10. Ultrasonik su sayacimn tizerinde bulunan buton ile LCD ekranda goriilen
degerler arasinda gegis yapilmahdir. Buton disaridan kolayhkla erisilebilecek
vapida olmali ve olasi bir kangikhff Onlemek igin birden fazla buton
bulunmamalidir. Sayacm tiim meniilerine bir adet buton ile ulagiimahdir.

11. Ultrasonik Su Sayacmmn Elektronik Devresi tarafindan Pil seviyesi belirli
periyotlarla dl¢iilmelidir. Pil seviyesi kritik olarak belirlenmis bir voltajm altina
dilstiigiinde ultrasonik dlgme birimi alarm vermeli ve meveut titketim bilgileri ile
birlikte bu durumu kaher hafizasina kaydetmelidir. Pil defisimi, yalmzea yetkili
personel tarafindan yapilabilmelidir. Pil degisimi yapildiktan sonra, kaydedilmis
olan tiiketim ve sayag bilgileri tekrar otomatik olarak geri gelmelidir.

12. Ultrasonik &lgiim yapilan sayag icerisinde akisa engel olabilecek herhangi bir
mekanizma yer almamali ve akis hatti igerisinde ultrasonik debi 8l¢tim iinitesinin
basme kaybi 0,1 bardan yiksek olmamahdir.

13. Ultrasonik su sayac1 TS EN 14154 veya TS ISO 4064 standartlarina gore tip
onay belgesine sahip olmahdir.

14. Ultrasonik su sayac1 tireticisi 2014/32/AB Olgii Alet Yonetmeligi'ne gore su
sayac igin Uretim Kalite Giivencesi belgesi olmalx.

15. YOKLENICI Ultrasonik su sayac: igin TSE ya da akredite bir kurulugtan
almmis TS ISO 16399 Sulama Suyu Igin Sayaglar standardma uygunluk
belgesini {iriin kabuliinde Belediyeyee sunacaktir.

16. Anlik debi (m3/h olarak) ve toplam tiiketilen su miktarini (m3 olarak) LCD
ekranda gosterilecektir.

17. Ultrasonik su sayacmimn igerisinden ters yonde su gecisi esnasmda, LCD
ekran iizerinde bu durum uyar olarak gsterilecektir.

18. Ultrasonik su sayacimn en dissiik dlgiim debisi 0,07 I's olmals,

N80 saya¢ i¢in Q3: 63 m3/h, Q3/Q1 = 250, DN100 sayag i¢in Q3: 100 m3/h
Q3/Q1>400 olmahdir. Meteorolojik oOzellikler Tip Onay Belgesi ile
desteklenmelidir.

19. Akig degeri Q1 ile Q2 arahifinda iken (Q2 harig) hata degeri +%S5, Q2 ile Q4
1fanda iken +%2 olmahdr.

20. Ultrasonik su sayaci 0.1 — 50 Co arasindaki su sicakhiklarinda (T50)
caligabilmeli ve dogru dlgiim yapabilmelidir.

2.2. KESME BiRIMI

1. Kesme birimi, hidrolik vana ve iizerinde bulunan ¢n yiikleme iinitesinden
olusmalidir.

2. On yikleme tinitesinin enerji beslemesi lityum pille saglanmahdir.

3. On yitkleme finitesinin iizerinde 2 adet buton bulunmal:, butonlardan bir tanesi
RFID kart okuyucu bolimil aktif etmek igin kullamlmali, digeri kontrol
tusunun meniileri arasinda gecis yapmak amaciyla kullamimahdir. Butonlann
islevi Kutu lizerine anlagilir ve silinmeyecek sekilde yazilacaktir.

. Kontaksiz RFID kartm on yikkleme iinitesinin iizerinde yerlestirilmesi gereken
bolim zamanla silinmeyecek ya da kaybolmayacak gekilde belirlenmelidir.
ontaksiz RFID kart n yiikleme {initesi iizerinde ilgili bdlime koyulduktan
onra Kart Oku butonuna basildiginda grevini (A¢ma, Kapama, Yetkili Girjsi
b.) yerine getirecektir.
5. On yiikleme iinitesinin kutusu sicak, soguk ve giines 1515ind
ozel plastik hammaddeden imal edilmis olmalidir.
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6. On yiikleme finitesi ekranindaki bilgilerin karanhkta kolaylikla okunabilmesi

icin LCD ekran aydmlatmah olmalidur.

7. On yikleme iinitesinin pilinin degisebilmesi igin harici kapak bulunacak,

Kapak sizdirmazlif) conta ile saflanacaktir.

8. On yilkleme Gnitesinin ve pil yuvasmmn kapafi elektronik milhir ile

orunacaktir, Kapaklardan herhangi biri agildifinda hidrolik vana otomatik

larak kapanacak, vana yalmzca yetkili persomel kartmmn okutulmasiyla

lanima ag¢ilacaktir.

. On yikleme iinitesi zaman ayarli olarak ¢ahsabilecektir. Kullamcilar Sn

iikleme iinitesine kredi yiiklemesi yaptiktan sonra zaman ayari yapabilecck,

llamecimn kredisi yeterli ise ayarlanan zaman sonrasinda, kredi yetersiz ise
i bittizinde vana otomatik olarak kapatilacaktur.

10. On yikleme finitesi ultrasonik su sayacindan aldifn pulse bilgisini kredi ya da

credi karsihn TL’ye donigtiirecek, her 500 litre su tiketiminde 1 kredi ya da

i karih TL kullamer hesabimdan dissiilecektir.

11. Akis miktani 14 Us fizerine ¢iknfinda vana kendilifinden kapanacakur.

Yiksek akis nedeniyle 5 defa vana kapandifmmda vana kilitlenecek, yetkili

personel kartinin okutulmasiyla yeniden kullanima agilacaktir.

12. Uzaktan haberlesme birimi 8n yikleme birimine modiiler olarak baZlanacak,

bu birim tamamen 6n yiikleme kutusunun igerisinde kalacak, uzaktan haberlesme

igin pil, kablo, anten vb. higbir bilesen kutu digina gikmayacakur.

13. On yiikleme tinitesi, en az on bin okuma/yazma iglemini destekleyecek, kredi

F:Jfktarmm azalmast durumunda bilgi verecek, bittifinde hidrolik vanay:

apatacaktir.
14. On yikleme initesi gostergesinden; on yiiklemeli kart kullanict numarast,
tipi, anlik veya toplam kredi/titketim bilgisi, pil seviyesi, agik/kapal konum
bilgileri, anza durumu, diy midahale durumuy, tarih, yapr adresi, yetkili
personelin yaptift mildahale bilgileri okunabilecektir. )
15. Gérsel ve igitsel mesajlarla kullamer ve Belediyeyi ana kontrol finitesi, Slgme
birimi, su kesme birimi, enerji birimi, elektronik kart okuyucu birimi, kart ile
ilgili bilgiler ve ana {initenin islevsel durumu hakkmnda talep edildifinde ve/veya
cerektiginde bilgilendirecek ve bahsedilen bilgileri goriintilleyebilme
zelliklerine sahip olacaktir.
2.3. GENEL OZELLIKLER
1. Ultrasonik su sayac: ve hidrolik kontrol vanasmm govdesi EN GJS 400
(GGG40) dokme demirden imal edilmeli.
. Dokme demirden imal edilmis tiim firiinler RAL 6026 renginde termoplastik
kaplama ile kaplanmig olacaktir. Kaplama igme suyuna uygun imal edilecek,
kaplama fireticisine ait Uluslararas1 Akredite Kuruluglardan (WRAS, KIWA vb)
alinmi§ igme suyuna uygunluk belgesi ile kullamlan kaplamamn satin aimasina
delil teskil eden belgeler (Fatura, Irsaliye vb) @riin kabullinde Belediyeye
sunulacaktir.
3. Hidrolik kontrol vanasinda kullanilan kapama elemam igme suyuna uygun
dogal kauguk ya da EPDM hammaddeden dretilmig olacaktir. DogZal kauguk ya
da EPDM hammaddenin treticisine ait Uluslararasi Akredite Kuruluslardan
(WRAS, KIWA vb) almmis igme suyuna uygunluk belgesi ile kullamlan
hammaddenin satin almasma delil teskil eden belgeler (Fatura, frsaliye vb) iiriin
kabuliinde Belediyeye sunulacakur.
4. Flang Slgiileri TS EN 1092-2 standardina uygun olarak tretilecektir.
5. Sayag gikislarina debi smrlayie takilacak, debi smirlayic: anma debisi
(QNL)10-12 Us olacaktr.
6. On yitklemeli ultrasonik su sayaci PN10 basing simfinda iiretilecektir.
7. Kredi bittigi halde su kesme birimi anza yapip kapanmazsa, Slgme birimi
aymaya devam edecek, kullanilan su miktan sayagta eksi kredi bilgisi olarak
ydedilecek ve kullamcr kartim tekrar kullandifinda, eksi olarak kayda giren
edi yliklenen krediden diigecektir. .
. Vana kapama komutundan sonra su gegisi olmas: durumunda ;u-lf’f Gt
erecek, bu bilgi uzaktan takip sistemine iletilecektir. =
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~ On Yiklemeli Ultrasonik Su Sayaci en az 2 yil boyunca aktif olarak
Kullamlmls olmali, bu durum sayacm kullamldif bagh bulundufu DSI Bolge
Mudiirligi'nden alinacak yaz ile teyit edilmelidir.
10. Uzaktan takip sistemi daha &nce en az 1000 adet n yiklemeli ultrasonik su
sayactmn bulunduu bir sistemde kurulmus ve aktif olarak kullammda olmahdar.
Bu durum sistemi kullanan Belediye’den alinacak yaz ile teyit edilmelidir.
11. On Yiiklemeli Ultrasonik Sulama Sayac dreticisini DSI Ekipman Uretici
Uygunluk Belgesi tiriin teklifinde Belediyeye sunulmalidir.
2.4. RFID KART OZELLIKLERI
1. Kart, iki yonli haberlesme sagflayarak sayag ve yukleme noktasmdaki
bilgisayar arasmdaki bilgileri tagiyacaktir.
D. Kart, en az 1024 byte olacak, seri numaras: sonradan degistirilemeyecektir.
3. Kart, en az on bin kez okunup yazilabilme dzelligine sahip olacak, en az on il
tizerindeki bilgiyi koruyacak ve saklayacaktir. Kartin higbir suretle kopyasmm
yapilamayacagy, kart tireticisi ve sayag ireticisince garanti edilecektir.
4 Kartlar TS ISO [EC 14443 standard serisine gore temassiz yapida olacaktir.
5. Kartin baska yerlerde kullammu elektronik olarak engellenecektir.
6. Kart, kullanici ve yonetici kartt olmak iizere iki tip olarak tammlanacaktir.
7. Kullanier icin tammlanan Kart, bagka bir abonelifi olmas: halinde diZer bir
sayacta kullamlabilecek dzellikte olacaktir.
8. Isletme personeli tarafindan kullamlacak yonetici karty, biitiin sayaglan acma
ve kapatma yetkisine sahip olacaktir; ana kontrol iinitesi tzerinde tutulmasi
gercken tim bilgileri goriintileyebilecek, kaydedecek ve Belediyeye istenen
bilgilerin tagmmasim saflayacak, su kesme birimi anza durumunu bildirecek,
sayacin numarasim gdrintilleyecek ve mudahale sonucu tamamen kapanan
sayaci yeniden aktif hale getirebilecektir.
9. Yikleme noktasmndaki bilgisayar, iki adet gevre bileseni ile bu kartlar lizerine 86

veri yazip okuyabilecektir. Yilkleme birimi, ISO 7816 ve TS ISO IEC 14443

3.3.1 standartlarinmm her ikisini de destekleyecektir.
10. Kesintisiz su kullanimi igin, kalan kredi miktan bitmeden yeni kredi
yiiklemesi yapabilecektir.
ANA KONTROL UNITESINDE TUTULMASI GEREKEN TEMEL
BILGILER:
On yiklemeli abone kart ile tagmacak bilgiler, Kullame1 no, Kullanici tipi, Su
kredi bilgisi, Su titketim bilgisi, Ana kontrol imitesi ve Slgme birimi pil seviyesi,
Su kesme birimi anza durumu, Su kesme birimi ile ilgili mesaj ve bilgiler,
Alarm kontrol bilgisi (goruntitlit alarm), Ana kontrol iinitesi ve 6lgme birimine
miidahale durumu, Tarih bilgisi, sulama sezonu tiiketim bilgisi, Almag bilgisi,
yetkili personelin yaptifn mildahale bilgisi.
Kullanicr Karti: Kullamiciya tammlanacak karttir, Kullanici, Belediye ile olan
iletigimini bu kart aracilig ile yapacaktir. Kullamc: kendi adina tanimlanan karta
kredi yiikletip, almagtan suyu kullanabilecektir. Bir sayaca, birden fazla
kullanicr tanimlanabilir. Kullanic: karti okutulmug olan sayag, bagka bir
kullamie: kart okutuldugunda islem yapmamalidir. Kart; bilgi aktaracak, bilgi
alacak, kredi miktanm gorintiileyecek, enerji biriminin durumunu
gbriintiileyecek ve kredi bitmesi sonucu kapanmus olan su kesme birimini yeni
kredi yiikleyerck agacaktir.
Belediye Kartr: Belediye tarafindan kullamlabilecek ve biitlin sayaglan agma ve
kapatma yetkisine sahip olacaktr. Ayrica ana kontrol iinitesl {izerinde tutulmas
gereken tiim bilgileri goriintilleyebilecek, kaydedecek ve Belediyeye istenen
bilgilerin taginmasim saflayacak, sistemin galiymasim kontrol eden tim bilgileri
gbrintileyebilecek, su kesme birimi ariza durumunu bildirecek, sayacm
numarasi ve ¢apim gdrilntilleyecek ve miidahale sonucu tamamen kapanan su
kesme birimini yeniden aktif hale getirebilecektir.
Gésterge Ekran:: Gorsel ve isitsel mesajlarla kullanicr ve Belediyeyi ana
kontrol finitesi, lgme birimi, su kesme birimi, enerji birimi, elektronik kart (=
okuyucu birimi, kart ile ilgili bilgiler ve ana initenin islevsel durumu hakkmda = fm
talep edildiginde ve/veya gerektiZinde bilgilendirecek ve bahsedilen bilgileri ;ﬂL ¥4,
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goriintileyebilme dzelliklerine sahip olacaktir. Ekranda goriintilencn karakter
say1s1 en az 8 rakam, 20 punto olacak ve Tiirkge karakterleri destekleyecektir.
Ekran, kartin okutulmasiyla aydinlanacak ve yazihmda daha Ynceden ayarlanan
siire sonunda tekrar kararacaktir. Ekran karanlikta ve giimsiginda rahathkla
okunabilecek tipte olmalidir. Ekranda, toplam titketim, anbk titketim, titketim
birimi, vananin konumu ve akis yonii (agik/kapali), bataryanin dolum bilgisi ve
degristirme gerekli uyarisy, sayag arizali uyarsi ve alarm gorulebilmelidir.
Batarya: Batarya yuvasi dis ortamdaki su, toz ve nem gibi etkilere kars1
tamamen yahtilmi§ olmahdir. Batarya, sadece Belediye tarafindan
yetkilendirilecek elemanlar tarafindan degigtirilecek sekilde olacaktir. Batarya
derisimi esnasinda debimetre bunu algilamalr ve bataryaya yetkisiz miidahale
edildizi anda cezal: konuma gegip vanasini kapatmahdir. Bunun takibinin
yapilabilmesi icin batarya defisimi esnasinda sayag iizerinde kullamlan etiketin
stkiilmesi ve deZisim yapildifina dair yeni etiketin takilmas) gerekir. Batarya
degistirme islemi tamamen modiiler yapida olmali ve batarya degistirildikten
sonra enerji biriminin dig ortamdan yahtim korunmus olmalidur. Batarya
seviyesi elektronik devre vasitasiyla siirekli kontrol edilecektir. Batarya seviyesi
igin iki ayr1 kontrol noktasi tammlanacakur. Birinci kontrol noktasinda (ikaz
enerji seviyesi) goriintii biriminde batarya zay1f mesaj verecek, normal ¢aligma
diizenine devam edecektir. fkinci kontrol noktasinda (Kritik enerji seviyesi) su
kesme birimini kapatacak, bilgileri hafizasina kaydedecek ve batarya bitti mesajl
verecektir. Bataryanin bitmesi, kisa devreye maruz kalmasi veya yetkililerce
degistirilmesi esnasinda meveut tim bilgiler korunacakuir. Oleme biriminde,
dahili mikroislemci hafizasindan bagimsiz fiziksel olarak ayr bir hafiza
¢ipi/iinitesi yer almalidir. Bu hafizada saklanan bilgiler kalict olmaly, batarya
bitmesi ve degistirilmesi esnasmda bu bilgiler kaybolmamahdur. Batarya
seviyesi sistemin ¢aligmast igin yeterli voltaj tiretemedifi durumunda su kesme
birimi kapanacakur. Batarya seviyesi ile ilgili bilgiler kart’la Belediyeye
tasmarak Belediyenin batarya degisimi gereken sayag’lardan haberdar edilmesi
saglanacaktir.

Yazihm: Yazihm, ana kontrol tmitesi ile dlgme birimi ve su kesme birimi
{nitesi arasindaki iletisimi saBlayacak, kart ile haberlesebilecek nitelikte
olacaktir. Yuklenici, satis birimlerinde ve sayaglarinda cabgan islemcilerin
kaynak kodlanmin Belediye haricinde higbir kurum, kurulus veya sahislarin
kullamma miisaadesinin, satgmmn, kiralanmasinmn veya hibesinin  surette
yapilmayacagim taahhiit ve garanti edecektir. Sayaglara ait garanti siresi
sonunda Idarenin istemesi halinde yiiklenici mikro islemcilerc ait kaynak
kodlarmi ve sistemle ilgili meveut yifreleri Idareye teslim edecektir. Yazihm
modiiler yapida olmah, modilllerin bitinlesik olarak ¢aligmasi tercih nedenidir.
Bir modiliin deFistirilmesi veya izole edilmesi, yeni modillerin eklenmesi
durumunda sistemle bitiinlestirilmesi kolayca yapilabilmelidir. Bu gibi
durumlar, uygulamalarn durdurulmasin, sistemin yeni bastan diizenlenmesini
gercktirmemelidir. Moduller arasi bilgi paylagmm olmahdir. Yazlm,
sartnamede tarif cdilen kart ile kolaylikla iletigim kurabilmeli ve istenilen i$
akigm: saglayabilmelidir. Sayag bekleme (kapal)) konumunda iken kullamey,
kartm kullanarak kredisini sayaca yikleyip su kullanabilecektir. Kullanim
bittikten sonra kullamey, kartim tekrar kullanabilecek ve kalan kredisini karta
iade alacaktir. Kullamey, kullamm sonras: artan kredisini isterse bir sonraki
kullamm igin saklayacak ya da Belediye almis oldugu krediyi iade
edebilecektir. Sayag kullammda iken kullame: kart ile Belediyeden yeni kredi
alip kartmi sayaca okutulursa, sayag iizerindeki kredi ile yiiklenen kredinin
toplammi kullanicimn kullammina sunmahdir. Kullamer i¢in tammlanan kart
baska bir sayagta tammlanmas1 durumunda kullanilabilecektir. Kesintisiz su
kullammi icin, kalan kredi miktari bitmeden yeni kredi yiiklemesi
yapabilecektir. Sayagtan gegen birim su miktar ana Kontrol {initesi tarafindan
algilanacak ve kayith bulunan kredi miktarindan dusiilecektir. Kullanics, su
kredisi bittii anda LCD ekran lizerinden ikaz edilecektir. Ana kontrol iinitesi
ve olgme birimine Beledive disinda yetkisiz kisilerce mildahale olmast
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durumunda sayac¢ bu mildahaleyi hafizasina kaydedecek ve su kesme birimini
tamamen kapatarak suyun gegisini engelleyecek ve Belediye tarafindan su
Kesme birimi yeniden agilana dek bu konumda kalmasim saglayacaktr, Kredi
bittiFi halde su kesme birimi ariza yapip kapanmazsa, dlgme birimi saymaya
devam edecek, kullamlan su miktan sayagta eksi kredi bilgisi olarak
kaydedilecek ve kullanici kartmi tekrar kullandifinda, eksi krediden diisecektir.
Bu durumda, su kesme birimi gdriintiili olarak ariza alarma verecek ve karta da
yazarak bu arizadan Belediyenin haberdar edilmesini saflayacaktir. Kontrol
iinitesi, vana kapama komutundan sonra su gegisi olmas: durumunda “SU
KACAGTI” uyans: vermeli ve bu bilgi kart ile sisteme tasinmalidir.
Kredi Yiikleme Birimi; Yilkleme terminali kartlar1 okuma ve kredi yiikleme
iglemlerini gergeklestirecektir. Sulama projesinde belirlenen ydnetim yerine, 2
adet giiniin teknolojik sartlarina uygun olarak yiikkleme terminalini ¢ahisir ve
islevsel bigimde kurmakla yiikiimlidir.
33.1 Yikleme terminali: ISO 7816 ve ISO14443 Standartlarmm her ikisini de

i destekleyecektir. En az 100.000 okuma- yazma iglemini destekleyecek ve
garanti edecektir. Uretici veya temsilcisi olan firma tarafindan desteklenmek
tizere en az 2 (iki) yil yedek parcaly, iicretsiz bakim garantili olacaktir. Yikleme
terminalindeki tim yazilmlar lisansh olarak yiiklenecek ve lisanslar idareye
verilecektir.
Su Kesme Birimi: Sistemde kullanilacak olan su kesme birimi Almag’a uygun
olacak, kullamlacak vana gartnamede ve standartta gegen ozellikleri
tagryacakur. Su kesme birimi elektronik devre tarafindan kontrol edilerek su
akigim acan veya kapatan birimdir. Ana Kontrol tnitesine yapilacak yetkisiz
miidahalede kendi kendini kapatacak bir yapida olacaktr. Bu birim dig
etkilere ve clektromanyetik enterferansa karsi korunmus olmahdir. stekliler
tekliflerinde bu birimin islevsel dzelliklerini detayh bir sekilde agiklayacaklar,
vana a¢ma ve Kapama sfirelerini belirteceklerdir.
1-Uriin harcinda kullamilacak ince malzemenin 0-5 kirma kalker, iri malzemenin
bazalt kirma olmasl.
2-Uriin igin kullanilacak ince malzemenin deniz kumu, siva kumu, dere kumu
olmamasi.
Prefabrik Bax | 3-Uriiniin ¢imento dozajinmn 400kg/m3 olmasL
Tipi Rgar  |4-Urinden alman kip numunelerinin basmg dayammlan C40 beton
(Beton standartlarinda olmas.
K e 5-Uriin titresimli ve hidrolik basingh makineli tiretimle sifir slampl betonla

ahmhbgi: 0,15 dretimi

= etimi yapilacaktir. 43

Tetfed’_'" 6-Rogarlar tiretim sonras: buhar kiiriine tabi tutulacaktir.
Olgiileri: 7- Kurik, ¢atlak, bozuk ve Kontrol Mithendisinin onaylamadif iiriinler ticretsiz
ImX1ImX1,5m | ojarak jade edilecektir.
(yiikseklik)) |8- Sertlesmis firiinfin sevkiyata hazir hale gelebilmesi igin sulama ile doygun
hale gelmesine dnem verilmesi bu sartnamede belirtilmigtir.
9-Uretimde kullamlan kahplar diizglin ve aginmamus olacak, triinler dlgtilerine
uygun olarak tretilecektir,
10-Kullanilan ¢imentonun cinsi CEM/42_5R ¢imento olacaktir.
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3. Alet, aksesuar ve gerekli diger kalemler: St37 sac malzemeden yapilmis, muhafaza kutusu MAVI
renkte ve korozyona karsi koruyucu epoksi boya ile boyanacaktir. Muhafaza kutusunun kilitli bir kapag:
olacaktir. Muhafaza kutusunun kapag iistten agilmali olacaktir. Muhafaza kutular: projesine uygun olarak
alttan ayaklarla desteklenen bir gerceve igerisine oturtularak, vidah montaj yapilacaktir, Muhafaza kutusu
montajinda kullanilan vidalar paslanmaz olacaktir. Yiiklenici muhafaza kutularimin montajim yapmadan

once almag yapisi iizerinde bir tane numune montaj yapip Idareden onay aldiktan sonra montaja devam
edecektir.

4. Garanti Kogullar:

a. SAYAC’ 1n garanti siiresi en az 2 y1l ve yedek parga garantisi 10 y1l olacaktir. Garanti siiresi, SAY
larmn tesliminden sonra baglayacaktir.




b. SAYA(C n garanti siiresince, garanti kapsgmmdalgi parcalt/parcasxz bakim-onarim, yenileme, is¢ilik,
nakliye ve sistem yazilim/donamim giderleri YUKLENICI tarafindan kargilanacaktir.

¢. Kullamim esnasinda paslanmalarm ortaya ¢gtkmasi durumunda SAYAQ biitiin olarak, garanti siiresi i¢inde
YUKLENICI tarafindan degistirilecektir.

3. Montaj ve Bakim-Onarim Hizmetleri: Montaj: yiiklenici firma yapacak olup; bakim hizmetleri 2

yil boyunca tedarik edilen firma tarafindan yapilacaktir. 2 yilin sonunda servis ve bakim hizmetleri firma
yetkili servislerince saglanacakur.

4, Gerekli Yedck Parcalar: Garanti siiresince teknik sartnamede belirtildigi Gzere 2 yildir. Garanti
kapsamindaki parcali/pargasiz bakim-onarm, yenileme, iscilik, nakliye ve sistem yazilim/donanim giderlen
YUKLENICI tarafindan karsilanacaktir. Yedek parga garantisi sarmamede belirtildigi iizere 10 yil
olacaktir. 2 yilin sonunda olabilecek arizlar ise Belediye tarafindan yetkili servislerden hizmet alinacaktir.

5. Kullanim Kilavuzu: Kullamm kilavuzlar: ve garanti belgeleri Yiiklenici tarafindan Belediyeye teslim
edilecektir

6. Diger Hususlar
Egitim:

a. YUKLENICI, Belediye‘nin belirleyecegi bir Egitim Merkezi'nde, teorik ve uygulamali olarak toplam 30
saatten az olmamak iizere, Belediye’nin Onayi ile belirlenen sayida kisiye SAYAGC m kurulum, kullanim ve
bakimi konulan ile birlikte Sayag Takip Programimin kullammuna iligkin teorik ve uygulamali eZitim
verecektir.

b. Egitime katilacak olanlara egitimle ilgili verilecek dokiimanlar efitime katilacaklarmn sayisi kadar
YUKLENICI tarafindan hazirlanacaktir.

c. Egitimin diizenlenecegi tarihler Idare tarafindan Yiikleniciye bildirilecektir.

d. Verilen egitimin Belediye'ce yetersiz gorilmesinin tutanakla tespiti halinde, eZitim YUKLENICI
tarafindan tekrar edilecektir.

Teslimat ve Kurulum: Yiiklenici, sayaglarla beraber Kartlari, Yiikleme Terminalini, Muhafaza
Kutusunu, Sayag Takip Programuny, her tiirlii teknik dokiiman ve brogir, kalibrasyon belgesini, kurulum ve
kullanim kilavuzunu, isletme ve bakim talimat ile birlikte Belediyeye teslim edecektir. Sayaglann galigir
teslimine kadar tiim nakliye, sevkiyat, depo, stoklanmasi, stoklanma esnasinda istiflenmesi ve koruma
sartlarmin  saglanmasi, montaj, saha testlerinin yapilmasi, devreye almmasiyla ilgili tim masraflar
Yiikleniciye aittir. Yiiklenici sayaglarin tamaminin sahada montaj edilerek caligir halde teslimini,
sdzlesmenin imzalanmasmi miiteakip, sdzlesmede belirtilen siirede tamamlayacaktir. Yiiklenici, “Is
Programmi” sulama sezonunu da dikkate alarak Belediye ile koordineli olarak hazirlayacaktir. Ayrica
“Fkipman ve Malzeme Temin Formu” hazirlayarak Idareye teslim edecektir. Idare, “Ekipman ve Malzeme
Temin Formu” ve “I§ programini” teslim aldif tarih itibariyle en kisa siire ierisinde onaylar ve onayh bir
niishasim yiikleniciye verir. Ekipman ve Malzeme Temin Formu ve is programi Belediyenin Onay ile
gecerli olacaktir.

Sayaglar, kurulum sonras: isletilmesi sorunsuz bir sekilde olacak ve gahsir vaziyette Idareye teslim
edilecektir.




