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(Mal alimi niteligindeki tanitim/goriintirliik ve basim maliyetleri igin

Teknik Sartname)
Bagvuru Sahibi Adi - Talas Il¢e Tarim ve Orman Miidiirligt
Proje Ad1 : Tarim Anneleri Ev’leniyor

[Bagvuru Sahibi mal almi kapsaminda tedarik etmek istedigi mallarda arayacagy; ozellikleri, standart ve kalite
seviyelerini, montaj ve bakim onarim hizmetlerini v.b. hususlar1 ihaleye ¢ikmadan &nce hazirlayacagi Teknik
Sartnamede detayl olarak izah edecektir. Asagidaki boliimlerden isin niteligine uygun olanlari doldurulacak, gerek
duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.|

1. Genel Tarum

Projeyle; ilgede iki bdlgede mevsimlik is¢i ailesinin barmma ve sosyal hayata entegrasyonunun saglanmasi
amaciyla, banyo-tuvalet techizathi konteyner, gocuklarin okul 6ncesi egitimlerine ydnelik konteyner, ¢ocuk parki
bilesenli gegici yasam koyil olusturulmasi, gezi ve egitimleriyle de sosyal ve istihdam hayatlarina dokunulmasi
planlanmaktadir. Projede; ydresel tarim sektoriinde ihtiyag duyulan potansiyel isgiici mevsimlik tarim isgilerinin
firsat esitligi ilkesi 151ginda temel ihtiyaglarina uygun konteyner konut ile kisa vadede barmma gereksinimlerini
karsilamak, kiiltir ve tabiat gezisiyle dogduklart andan itibaren yasamin yalnizca kendi eksenleri etrafinda donmedigi
yeni bir diinya ile tamstirmak, tarih ve doga sevgisini birlestirerek sosyallesmeleri yoniinde adim atmak, okul dncesi
¢ocuklarin zihinsel ve bedensel gelisimlerini desteklemek, elzem tiiketim malzemesi alimiyla da mutlu kadin mutlu
aile algisiyla aile i¢ huzuruna yakin gelecekte %100 oraninda katki saglamak hedeflenmektedir. Barinma ve hijyen
kosullarmin saglanmasiyla kadin genital enfeksiyonlarinim indirgenmesi, bagta Covid-19 olmak iizere salgin ve
bulasici hastahklarin yayithminin énlenmesi ve hijyen gerekli saglik sartlarmin saglanmasiyla toplum sagliginin
korunmasina katki da hedef olarak belirlenmistir.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Ozellikleri ve Miktari

KAYS )
Biitce Malin Adi Teknik Ozellikler Miktar
Kalem No
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Konteyner 3x7 metre ebatlarinda 21 m™lik alana
sahip konteynerden olugacaktir. Konteyner tek
katl, tek odal ancak 3 (iig) boliimden olusacak
bir bslim yasam alani, bir bdliim mutfak, diger
bir boliim ise kisisel bakim amaciyla kullanilmak
tizere | (bir) adet WC ve 1 (bir) adet banyo
tertibath olacaktir. Mutfak boliimiinde ofis tipi
buzdolabi, gamasir makinesi ve set {isti tiplil
ocak konulacak sekilde gerekli tertibat gekilmis
vaziyette olacaktir. Mutfak yasam alanindan bir
bslmeyle ayri olacaktir. Mutfakta, 1 (bir) adet
lavabo konumlandinlacaktr, Konteyner 2 (iki)
pencere ve | (bir) kapi girisinden olusacak, WC
ile dus tertibath, mutfak ve yasam alanindan
ibaret toplamda 3 (iig) ayr1 bélmeli sandvig panel
olacaktir.

Konteyner tavan ve c¢atisi: Konstritksiyon
olarak; tiim tasiyict sistem Ozel form verilmis 2
mm kalmhginda galvaniz sac malzemeden ve sac 23 Adet
131 Yagam Konteyneri arasi profil destekli, gatis1 0,5 mm kalinhinda 27
mmx200 hadve derinliginde galvaniz sacdan,
izolasyon minimum 80 mm kalnlhiginda-14 kg/m®
yogunlugunda cam yiinii ile izolasyonu yapilmig
catist bulunacak ve i¢ ylizeyi minimum 10 mm
beyaz renkli PVC lambiriden olacaktir.
Konteynerlerin uzun kenari boyunca yagmur
oluklar1 ve dort kosesinde gizli flexible yagmur
inis borular yerlestirilecektir.

Konteynerin dis cephesi:  Yeterli hadve
derinliginde minimum 0,5 mm kalinhginda
korozyona, kiiflenmeye ve ¢lirimeye kars
mukavim boyal galvaniz sacdan, dis duvar
izolasyonu minimum 40 mm kalinhginda
poliiiretan dolgudan, i¢ kaplamasi en az 10 mm
beyaz kalitede PVC lambriden imal edilmis
olacaktir.




*, T.C. SANAYI VE )
; TEKNOLOJI BAKANLIG

LSt

g 5 <1 |
Central Anatolia Development Agency

TR72/20/SOGEP_EK F5: Teknik $artname

KAYS

Biitce Malin Adi Teknik Ozellikler Miktar
Kalem No

Konteynerin i¢ yapisi: f¢ ylzeyi minimum 10
mm beyaz yiiksek kalitede PVC lambiriden, i¢
duvar izolasyonu minimum 40 mm kalinhiginda
politiretan dolgulu, i¢ kaplamasi beyaz yiiksek
kalitede minimum 10 mm PVC lambiriden imal
edilmis olacaktir.

Konteyner tabani: Minimum 200 kg/m® yiik
tasima kapasiteli, 2 mm kalinhginda tzel form
verilmis ¢elik profiller ve oOzel form verilmis
desteklerle konstritksiyondan olusmali, minimum
14 mm kalinhiginda betopan levhalar iizerine PVC
mineflo dosenmelidir.

Konteynerin kapilare: i¢ kapilar; her iki ylizeyi
MDF kaph izolasyonlu, dig kapi; standart olarak
kapt kasasi 1,20 mm gelik sacdan, en az 0,5 mm
kalinhginda RAL 9002 elektrostatik boyah
galvaniz sacdan, kapi kollar1 klasik olmalidir.

Boya: Dis cephe: Korozyona dayanikh ve RAL

33.1 Yagam Konteyneti 9002 renk boyali 23 Adet

i¢-dis kapi kasalari: Rapid astar tizeri RAL 9002
renk bovall

Kusaklar: RAL 5010 renk boyali olacaktir.
Konteynerin elektrik tesisatinda kullamlacak
kablolar, prizler, anahtarlar, TSE Belgeli
olacaktir. Yasam alamma 1 (bir) adet elektrik ve
telefon prizi, mutfak ve WC’ye yuvarlak glop
takilacaktir. Odalara minimum 40 W giiclinde
tasarruf ampul takilacaktir. Ofis tipi buzdolab ve
camasir  makinesinin  caligmast  igin tesisat
kurulacaktir.

Konteyner pencereleri: 100x110 cm ebatlarinda
PVC malzemeden igten pervazli, tek camdan tek
agihmli yapilacak, WC ve dus kisminda
havalandirma olarak 210 mmx250 mm ebadinda
menfez kullamlacaktir. Pencerelerde korkuluk ve
sineklik bulunacaktir.
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Dus girislerinde dug perdesi kullanilacaktir. Bir
adet dus teknesi yer alacaktir. Dug zemini
komple, duvarlar ise minimum 1300 mm
yiikseklige kadar ara bolme duvarlari harig PVC
yer kaplamasi olmahdir. WC zemininde de ara
duvar bolmesi haric PVC yer kaplamasi
kullaniimalidir. Temiz su borulari metal kaplama
ile kapatilmalidir. WC girisinde 700 mm veya 900
mm genisliginde disa agihr kapi bulunmalidir.

Konteynerin mutfak ve WC taban epoksi esasl
kimyasal yer kaplamali ve su tesisatinda
kullanilan boru (PVC malzeme) ve musluk gibi
v.s. malzemeler TSE belgeli olacaktir. Alt 73 Adet
3.3.1 Yasam Konteyneri dolaplar 60 em eninde, suntalam govdeli,
laminant kapakli ve tezgahli, 80 cm genigliginde
paslanmaz gelik evyeli, evye bataryal, st
dolaplar 60 cm eninde, suntalam govdeli,
laminant kapakl olacaktir.

Konteynerde kullanilan tim malzemeler TSE
Belgeli olmalidir. Klozet+rezervuar arkadan
cikish, seramik olmalidir. Lavabo seramik
olmalidir.

Bina yangin dayamim: TS 1263, DIN 4102, TS
: EN 1350-1 (Binalarm yangindan korunmasi
L hakkindaki yonetmelige uygun olacaktir).

3. Alet, aksesuar ve gerekli diger kalemler
4. Garanti Kogullar:

Konteynerler her tiirlii dizayn, malzeme ve iscilik hatalarina karst kabul tarihinden itibaren 24
(virmidort) ay siire igin garantili olacaktir.

3. Montaj ve Bakim-Onarim Hizmetleri
4. Gerekli Yedek Parcalar

5. Kullanum Kilavuzu

6. Diger Hususlar

Kurulum ve nakliye firmaya aittir . Satin alinacak konteynerler biitiin pargalari monte edilmis ve
kullanilir durumda teslim edilecektir. Konteynerin yerlestirilecegi beton zemin firmanin verecegl
plana gére proje ortag1 Talas Belediyesi tarafindan hazirlanacaktir.

Yiiklenici, is i¢in gerekli tim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve
korunmasmdan sorumludur. Malzemelerin taginmasi sirasinda meydana gelebilecek her tirlit
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hasardan Yiiklenici yiikiimltdiir. Yiiklenici sozlesmeden adi gegen mallarin idareye teslimine
kadar korunmasindan sorumludur. Malzemelerin taginmast sirasinda olugabilecek her tiirlii
zarardan yiiklenici sorumludur. Yiiklenici malin idareye tesliminden dnce deprem, su baskini,
toprak kaymasi, firtina, yangin, hirsizlik, dctincii kigiler tarafindan verilecek zararlar dahil olmak
{izere malin zayii, kismen veya tamamen hasar gormesi gibi durumlarda mal1 yenisi ile
degistirmek zorundadir.




